
自動塩素管理装置

RIC-SB

特長

1. 残留塩素濃度を常時監視。
測定方式に、外部環境の影響を受けにくい3電極ポーラログラフ法を採用しました。正確に残留塩素濃度を測定します。

2. お手持ちの注入ポンプを活用できます。
濃度伝送出力（DC4～20mA）、制御接点出力、上下限警報接点出力を標準装備しています。お手持ちの塩素剤注入ポンプ
の自動制御や遠隔監視が可能です。

3. センサ洗浄機構付き
センサ先端に充填したビーズが回転し、汚れの付着を防止します。さらに定期的に電解洗浄を行うことでセンサの性能を低
下させることなく運転できます。電解洗浄はボタンを押すことで自動で開始します。

温泉水、温浴水の遊離残留塩素濃度管理に最適。

浴槽における残留塩素濃度は、入浴客の増減、お湯の入替え、水質の
変化などの影響で大幅に変動します。
そのため、入浴客の多い肝心な時に限って、残留塩素が不足したり、残
留塩素を常時維持させるあまり注入量を増やしてお湯の快適性を損なう
問題があります。
アクアスレジスパRIC-SBは、残留塩素濃度を常に監視し、注入ポンプ
を制御して適切な残留塩素濃度を維持します。濃度の過不足を最低限に
抑えることが可能です。

ローコストで手間要らず。ローコストで手間要らず。
安心塩素管理。安心塩素管理。
ローコストで手間要らず。
安心塩素管理。
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フロー例

仕様

型　式 RIC-SB 検水温度範囲 0～45℃（凍結なきこと）
対象水 ※1 温泉水、温浴水、水道水、井水 温度補償 サーミスタによる自動温度補償

検水pH範囲 pH 5.8～8.0 ※1 周囲温度範囲 －10～45℃
測定成分 Aモード：遊離残留塩素　Bモード：全残留塩素濃度 伝送出力 DC 4～20mA絶縁型　最大負荷抵抗 : 500Ω
測定原理 ポーラログラフ法 接点容量 AC 250V 1A MAX.（負荷抵抗）
測定方式 ビーズ洗浄型微小固体貴金属3電極方式 電源 AC 100～240V単相 ± 10%　50Hz/60Hz
測定濃度範囲 0.00～2.00mg/L，0.00～10.00mg/L※2 消費電力 約5VA
電導度範囲 5mS/m以上（但し塩化物イオン濃度1000mg/L未満）

※1 泉質、使用条件によっては測定できない場合や、電極の寿命が短くなる場合があります。あらかじめ弊社に水質をご連絡ください。
※2 0.00～10.00mg/Lで使用する場合、取扱説明書に従い、設定を変更してください。

浴槽

源泉タンク　
年に1度は洗浄しましょう。

ヘアキャッチャ
（集毛器）

ポンプ ろ過装置

薬注ポンプ

熱交換機

有効成分の濃度を一気に高める即溶解性
顆粒で、換水時のショック処理剤です。

低温でも除菌効果を
維持できる徐溶解性
錠剤です。

循環浴槽のろ過装置、配管の
化学洗浄剤です。

送湯管などへのスケール付着を抑制します。

残留塩素濃度計と薬注ポンプの連動で、
安定した濃度管理を行います。

水質検査試験紙

自動塩素管理装置
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温泉水除菌薬品

SH

温泉水除菌薬品
TB

ポンプで注入できる除菌薬品です。

温泉水除菌薬品
LQ

NS・EYシリーズ
温泉水用防スケール剤

化学洗浄剤

KO

温泉水簡易除菌対策セット
ASL-5

P

年に一度の
配管化学洗浄


