
食品工場対応貫流ボイラ用複合処理剤

HPシリーズ

高効率な小型貫流ボイラは水管壁の熱伝導率を高い水準で維持する
ことが必須です。わずかな熱伝導率の低下によってもボイラ故障や
燃料費の上昇などの不具合が発生しやすくなります。水管壁へのス
ケール付着をしっかりと防止することがなにより重要です。ハイ
パータカンHPシリーズは常にボイラ缶内を清浄に保ち、小型貫流
ボイラの性能を100%引き出し、お客様のボイラプラントの安定運
転や省エネルギー、省コストの実現に貢献します。

特長

1. 付着したスケールを溶解剥離
ハイパータカンHPシリーズを使用するだけで、特別な洗浄を行うことなくボイラ内に付着したスケールを溶解剥離します。
2. 強力なスケール付着防止効果
軟水器からの硬度リークによるスケール付着を阻止し、スケール付着にシビアな高効率貫流ボイラの効率を維持します。
3. ボイラ缶体へのダメージなし
スケール結晶を超高分子が破壊して溶解剥離します。酸洗浄とは異なり、超高分子は金属に対する腐食性がないのでボイラ缶体への
ダメージがありません。
4. 食品安全システム認証FSSC22000（6.3項）対応
超高分子は米国FDAに記載されている物質です。ハイパータカンHPシリーズに使用される原料はすべて食品添加物またはFDA記載
品なので、食品工場などでの利用に適しています。

スケール溶解剥離機能スケール溶解剥離機能プラス

ポリマーを超える 超高分子配合超高分子配合

高機能貫流ボイラ用複合処理剤
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ラインアップ

型式                                             項目 荷姿

HP-100、HP-700シリーズ コストパフォーマンスに優れるバリュー製品
20kg

（10kg×2バッグインボックス）
HP-5000シリーズ HP-100シリーズに復水処理機能をプラス
HP-300、HP-500シリーズ 脱酸素で復水系の腐食を抑制

効果

貫流ボイラ水管でのスケール溶解剥離の様子（白い部分が付着したスケール）

ボイラ水の硬度 省エネルギー

軟水器からの硬度リークなどによってボイラ水中に硬度
が検出される例は決して珍しくありません。ボイラ薬品
の働きでスケール付着を防止しますが、それも限度を超
えるとスケールが付着します。

超高分子は万一限界を超える硬度リークによってスケール
が付着しても、そのスケールを溶解剥離して、ボイラ水
管壁を清浄にします。※

※シリカが主体のスケールには溶解剥離に時間を要します。

ハイパータカンHP使用2か月後
「超高分子」によりスケールが溶解剥離した

ハイパータカンHP使用前
水管全体にスケールが付着

ボイラ水に含まれる全硬度濃度とボイラ基数の割合 ボイラ水の硬度とスケール付着（イメージ）

ボイラ水の全硬度

■ 1mg/L 未満
■ 1～10mg/L 未満
■ 10～100mg/L 未満
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これまでのボイラ薬品処理
のスケール付着

スケール付着によるムダスケール付着によるムダ

超高分子処理
のスケール付着
超高分子処理
のスケール付着
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ボイラ水中の硬度




