
冷却水管理装置

EB-800シリーズ

特長

1. 冷却水の濃度を自動で管理します
コントローラーが常に冷却水の電気伝導率を測定し、適切なブローを行います。冷却水の濃縮を適正に保ちます。

2. シーズンタイマー機能
季節による冷凍機の負荷変動に合わせて、注入量を事前に設定できます。

3. 運転のバリエーションが豊富
＊インターバル、＊時刻指定、＊曜日・時刻指定の3つのタイマーモードと冷却塔負荷連動制御で、ニーズにあった薬注管理が
できます。（＊シーズンタイマー機能付）

4. 設置が簡単です
100〜240Vフリー電源を採用。
コントローラー・ポンプ・タンクをコンパクトにまとめていますので、大がかりな設置工事を必要としません。

手軽な高機能で
冷却水管理は万全！
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2501簡EB-800（Ver.2.6）

仕様

■ 本体 マイガード 800シリーズ
項　目 EB-811SC EB-800（K）

制御方式
薬注ポンプ

＊インターバル，＊時刻指定，＊曜日・時刻指定、
冷却塔負荷連動（＊シーズンタイマー機能付）

－

冷却水ブロー 電気伝導率による制御
電　源 AC100～240V単相、50/60Hz
装置重量（kg） 21 2.0
運転重量（kg） 151 －
寸法（mm） W520×H795×D665 W252×H264×D121
薬注ポンプ T-703TY型（30mL/min×1MPa×15W） 付属なし
薬液タンク PE製 100L 付属なし
コントロールパネル（mm） ABS製　W302×H321×D141 ABS製　W252×H264×D121

オプション
レベルスイッチ

リードスイッチ式（別売）
－

■ マイガード EB-800計器仕様
項　目 仕　様

電　源 AC100～240V単相、50/60Hz
周囲温湿度 5～50℃ RH85%以下（結露しないこと）
外形寸法 W160×H138×D62.5
電気伝導率測定範囲 0～400mS/m
温度補償範囲 5～45℃
計器測定精度 ±3％ FS 以内
センサー 投げ込み式（5m）
測定温度範囲 5～45℃

使用例

薬注ライン
センサー
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マイガード
EB-811SC

循環ポンプ運転信号
（無電圧）
電源
AC100～ 240V

※青の線・文字で示した部分が弊社の装置納入範囲です。

ブロー弁

センサー

シーズンタイマー

■ 薬剤注入量を自動調整 ■
【シーズンタイマーの効果】
①都度、薬剤注入量を変更する必要がありません。�
②薬剤濃度不足を防ぎ、薬剤の効果を最大限発揮します。
③ムダな薬剤注入を防ぎ、コストダウンに貢献します。

シーズンタイマー機能
各月の冷却塔負荷を事前設定

適正な薬注

気温の変化によって
冷却塔負荷が変動し
て補給水量が変動

必要な薬剤注入量
が変わる

■ 空調用冷却水系の冷却塔負荷変動（例）と薬剤濃度傾向 ■
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発生するおそれ
のある障害

・ 水処理コストの増大
・ 冷却水 pH が中性～

弱 ア ル カ リ 性 か ら
外れ、鉄・銅材質が腐
食する

・ 冷却水の泡立ち

・ 冷却水用処理剤の効
果が発揮されない
スケール、スライム、
腐食、レジオネラ障害
の発生
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