
イオン交換樹脂

イオン交換樹脂洗浄剤 

特長

1. 優れたイオン交換能力
イオン交換樹脂アクアックスはその優れたイオン交換能力でカルシウム・マグネシウムイオンを除去します。

イオン交換反応式
通液　 ：　2R-SO3Na　＋　Ca2＋　→　（R-SO3）2Ca　＋　2Na＋　

再生　： 　（R-SO3）2Ca　＋　2NaCl　→　2R-SO3Na　＋　CaCl2

2. 安定性に優れたイオン交換樹脂
アクアックスはポリスチレンを母体とするゲル型強酸性陽イオン交換樹脂で、優れた物理的・化学的特性を有しており、 
安定性に優れています。

3. イオン交換樹脂のリフレッシュに最適
イオン交換樹脂に鉄分が沈積してきたら、イオン交換樹脂洗浄剤アクアスレジファインをご使用下さい。再生時に食塩水に
混合して使用することで効果的に鉄分を除去し、樹脂をリフレッシュします。

鉄分の付着した樹脂 アクアスレジファインで洗浄した樹脂

イオン交換樹脂

軟水のクオリティにこだわるコンビです。
優れたイオン交換能力を持つ樹脂 “アクアックス” と、樹脂に付着した鉄分を除去する樹脂洗浄剤 “アクアスレジファイン”。
軟水のクオリティにこだわるコンビで、ぜひお試し下さい。



2303簡AX（Ver.2.8）

製品と物性

イオン交換樹脂アクアックスC-200S（K）・C-200S（i）

物　　性

樹脂本体 スチレン・DVB共重合物、ゲル型
交換基 －SO3H（スルホン酸基）
外状 黄色～褐色、半透明、球状

粒度分布 0.3～1.2mm
総交換能力 1.9eq/L（Na型）以上
荷姿 25L袋入

使用範囲
pH範囲 0～14
最高使用温度 120℃（Na型）※

※ 残留塩素を含む高温水を処理すると樹脂が変性する場合があり 
ます。

樹脂洗浄剤アクアスレジファイン

製品物性 32
外観 淡紫色液体

pH（1％） 5.6
比重 1.06
溶解度 任意

添加量（樹脂1L当り） 20～40g
荷姿 20kgバッグインボックス

● アクアスレジファインをご使用の際は、樹脂量の20倍量を目安に、
水洗を充分に実施して下さい。詳細につきましては、弊社にご相談 
下さい。


