
多缶設置貫流ボイラ用複合処理剤

ZK-050シリーズ

1. 管理がやさしい
ボイラ内部にマグネタイト皮膜を形成して、腐食から守り
ます。脱酸素剤のように、残留濃度の分析が必要ないので
管理が簡単です。

2. 食品添加物、FDA記載品が原料
原料には食品添加物とFDA記載品のみを使用しています。
食品工場や病院などでの使用にお勧めします。

3. FSSC22000対応
食品安全システム認証FSSC22000（6.3項）に対応しています。

4. コストにやさしい
高性能ポリマーの強力なスケール防止効果でスケールの付着
を防止しますので、ブロー量を低減できます。燃料、補給
水のコストダウンに貢献します。

5. ボイラ水に色がつかない
薬品によるボイラ水の着色がほとんどありません。 

6. アクアスは水処理の専門家
アクアスは水処理の専門家。水処理の総合的なアドバイス
を定期的にお届けし、貫流ボイラのトラブルを未然に防ぎ
ます。

特長

アクアスタカンZK-050シリーズ
は食品工場の貫流ボイラに合わ
せた専用設計。
貫流ボイラの安定稼働、コスト
ダウンに貢献します。

食品工場の
貫流ボイラにおすすめ！
食品工場の
貫流ボイラにおすすめ！
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効果

◆防食機能◆ ◆スケール防止機能◆

◆ボイラ水が着色しにくい◆

※貫流ボイラ水管内に設置したテストピース ※水道水を給水して運転したテストボイラ

ZK-050処理

無処理 40mdd ZK-050処理 0.7mdd

アクアスニューマイティ
GR-715処理

炭酸カルシウムが付着したヒーター ZK-050処理のヒーター

製品の物性

製品名 外観 pH（1％） 比重 粘度（mPa・s） 荷姿

ZK-050 無色～淡黄色液体 11.8 1.13

30以下 20kg
（10kgバッグインバックス×2）

ZK-054 淡黄色～黄色液体 12.2 1.22
ZK-055 淡黄色～淡紅色液体 12.5 1.22
ZK-059 淡黄色～淡紅色液体 12.6 1.35
ZK-050MK 無色～淡黄色液体 11.8 1.12
ZK-055MK 淡黄色～褐色液体 12.4 1.21




