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イオン交換樹脂洗浄剤

キレート作用で鉄分除去、
イオン交換樹脂をリフレッシュ！

REFRESH!REFRESH!

●鉄ファウリングを起こした樹脂（×30）

●アクアスレジファインによる洗浄後の樹脂（×30）

軟水装置のイオン交換樹脂は、原水中に含まれている鉄分が

樹脂の表面や内部に沈積して、ファウリング（汚染）を起こ

します。ファウリングを起こすと樹脂のイオン交換能力が低

下するため、軟水装置の採水能力が低下するとともに、硬度

洩れ（リーク）の原因となります。

こんな時おすすめしたいのが、アクアスレジファインによる

イオン交換樹脂の洗浄です。簡単に鉄分を除去し、イオン交

換能力を復元させます。
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特長

1.取扱いが簡単
再生時に、食塩と一緒に再生槽（食塩溶解槽）に投入するだけでイオン交換樹脂の洗浄ができます
ので手間がかかりません。

2.腐食性がありません
腐食性がないので、軟水装置を傷めません。

3.キレート作用ですから樹脂を傷めません
強いキレート作用で鉄分を除去します。洗浄効果が強力で、しかも樹脂を損傷することもありま
せん。

4.洗浄後は直ちに採水可能
通常の再生手段で樹脂が洗浄でき、水洗工程（水洗い）終了後は、直ちに軟水が採水※できます。
※規定量の水洗を行い、水洗水に臭気がなくなったことを確認した後使用してください。

製品と物性

製品名 外観 荷姿

アクアスレジファイン 31
淡紫色液体

10kgバッグインボックス
アクアスレジファイン 32 20kgバッグインボックス

ご使用方法

1.通常洗浄
イオン交換樹脂を再生する際、食塩水（再生剤）に添加し装置本体に供給してください。原水の水
質に応じ洗浄頻度は異なりますが、水道水なみの水質の場合、再生15〜20回に一度の割合でアク
アスレジファインによる洗浄を行うと効果的です。

2.特別洗浄
樹脂の汚れが特にひどい場合には、特別洗浄を行ってください。ご使用方法は通常洗浄と同じで
すが、添加量は通常の5倍量を添加してください。特別洗浄終了後は、原水の汚れ具合に応じ通常
洗浄を行いますが、しばらくの間、洗浄頻度を短くしてください。


