
高濃度塩素洗浄剤

WT

特長

1. お手軽で安全な作業
タブレットを浴槽に投入するだけのお手軽作業です。液体のように計量する手間やハネたりこぼしたりする危険がありません。

2. 即溶解して高濃度に
浴槽に投入すると発泡しながら即溶解します。有効成分の濃度が一気に高まり、作業時間が短縮できます。

3. ろ過器、配管内のバイオフィルムを除去
高濃度の遊離残留塩素によりろ過器、配管内のバイオフィルム（ぬめり）を除去します。

4. 厚生労働省マニュアルの実施に最適
厚生労働省が発行している「循環式浴槽におけるレジオネラ防止対策マニュアル（H13.9.11）」に記載されている「週1回以
上のろ過器の消毒」の実施に最適です。
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主成分

ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム

使用方法例

①	保有水量1m3当り2錠投入すると遊離塩素濃度が10mg/L
となります。

②	投入後ろ過循環を実施し、系内を高濃度塩素で洗浄します。
③	中和剤アクアスクリンNTを投入して、遊離塩素を中和します。
④	中和が完了していることを確認してから排水し、浴槽の清
掃を行ってください。

※	各都道府県の条例により高濃度塩素洗浄方法は異なります。
条例に従った洗浄を実施してください。

取扱上の注意

●	本品は浴槽配管、ろ過器専用の高濃度塩素洗浄剤です。本用途以外には使用しないでください。
●	次亜塩素酸カルシウム（ハイクロン、トヨクロン、南海クリヤー、高度さらし粉等）、次亜塩素酸ソーダとの混合は絶対
にしないでください。急激な塩素ガスなどの発生や爆発を起こします。

●	酸、脱塩素剤（チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ等）、油脂類、その他可燃物とは直接触れないようにしてください。	 	
急激に反応して有毒ガス（塩素ガス、亜硫酸ガス、硫化水素等）が発生し、爆発・発火することが有ります。

●	目や呼吸器を刺激し、飲み込むと有害です。
●	取扱い時には、手袋、マスク、ゴーグルなどの保護具を着用してください。
●	火気、熱（機械室・ボイラー室等）、直射日光、水漏れを避けて、湿気のない涼しい場所に保管してください。
●	金属を腐食しますので使用する器具等は、樹脂製の材質をお選びください。
●	他の容器への詰替えは避けてください。

ア ク ア ス 株 式 会 社
温 浴 営 業 部 電話  03-5795-2712 FAX  03-5795-2812お問い合わせは

計量が面倒

従来の液体薬剤

アクアスレジスパWT

こぼれやすく、
床や服を
汚してしまう

タブレットなので
誰でもお手軽、

安全に作業できます。


