
逆浸透膜装置

RONシリーズ

特長

1. インバータ搭載でエコ
高圧ポンプをインバータで制御。インバータがコストダウン・CO2削減に貢献します。

2. 楽チン安全
塩酸・苛性ソーダなどの再生用薬品が必要ありませんので、楽チン安全。

3. コンパクト
再生操作が不要なので、純水を連続して製造します。大きな処理水タンクは要りません。

4. 様々な原水に対応
洗浄用薬注装置、軟水・活性炭などの前処理装置にオプション対応。様々な原水にフレキシブルに対応できます。

5. ぴったり選定
きめ細かなラインアップで、処理水量にぴったりのRONが選定できます。無駄に大きな装置を選定する必要はありません。

楽チン安全、インバータ搭載でコストも CO 2も削減。

逆浸透膜装置RONシリーズは

イオンのレベルまで分離可能なRO膜を利用。

楽チン安全に連続して様々な用途にマッチする

純水を製造します。

逆浸透膜装置RONシリーズは

イオンのレベルまで分離可能なRO膜を利用。

楽チン安全に連続して様々な用途にマッチする

純水を製造します。
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仕様

型式 処理水量 (L/Hr)※1 原水量 (L/Hr) 装置寸法
（W×D×H mm) 電源（AC200V） 装置質量 (kg)

RON-  25B   200～  250   300～  380

1420×550×1819 2.2kW

140
RON-  50B   400～  500   600～  760 160
RON-  75B   600～  750   900～1150 180
RON-  90B   800～  900 1200～1360 200
RON-100B   900～1000 1350～1500

1854×600×1844
5.5kW

280
RON-200B 1800～2000 2700～3000 350
RON-300B 2700～3000 4050～4500 420
RON-400B 3600～4000 5400～6000

2658×600×1904
480

RON-500B 4500～5000 6750～7500
7.5kW

560
RON-600B 5400～6000 8100～9000 570

※1	水質により変化します。
	●	処理水量は、水温20℃の場合の値です。
	●	電源：AC200V三相	50Hz/60Hz
	●	原水に残留塩素がある場合は除去する必要があります。

フローシート（例）

処理水使用例

■ 清涼飲料原料水

■ お茶・コーヒー抽出水

■ 無菌水

■ 医療器具洗浄水

■ 加湿用水

■ 水性塗料洗浄水

■ 一次純水

■ ボイラ給水


