
特長

1. シーズンタイマー機能。
季節による冷凍機の負荷変動に合わせて注入量を事前に設定できます。

2. ポンプにタイマーが標準装備。
＊インターバル、＊時刻指定、＊曜日・時刻指定の3つのタイマーモードと冷却塔負荷連動制御で、
ニーズにあった薬注管理ができます。（＊シーズンタイマー機能付）

3. 細かな吐出量調整ができます。
吐出量を0.1mL/minごとに直接設定できるので、正確に吐出量の調整ができます。（キャリブレー�
ション＊が必要です。）
＊キャリブレーション：実際の配管条件のもとで最大吐出量を測定し、その値をポンプに記憶させること

4. フリー電源採用。
AC100〜240V（50/60Hz）のフリー電源を採用しました。

薬液注入ユニット

TIP-100B

アクアスフィーダー TIP-100B型は PE製 100Lタンクと薬液注入ポンプ、 
ブレーカーがユニットになっています。水処理薬品の薬注に、手軽にご利用い
ただけます。
冷却水用複合薬品の注入はもちろん、スライムコントロール剤の間欠注入にも
ご活用ください。

タイマ薬注にはこれタイマ薬注にはこれだけだけ
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ご準備ください。ご準備ください。

アクアスフィーダー T-703TY

特許出願中



2105簡TIP-B（Ver2.3）

性能曲線

＜条件＞ 室温、清水、吸い込み高さ 1m
下記性能曲線は試験設備での一定条件下の測定例です。環境による個々
の条件や機差により，この性能曲線とは異なる事があります。

便利機能

仕様

TIP-100B型
薬液注入ポンプ型式 T-703TY

最大吐出量（mL/min） 30

最高吐出圧力（MPa） 1.0

制御方式 タイマー、冷却塔負荷連動による制御

ストローク数（ストローク/min） 1～300

ストローク長 0.5～1.0

接続口径（PVCブレードホース） φ4×φ9

薬液タンク PE製100L

寸法 W520×D665×H795
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T-703TY

瞬間注入量が測定できる液面計 暗い所でも見やすいLED表示

水処理薬品を仮置できる
特許登録”どっこいしょスペース”

1mL目盛

シーズンタイマー

■ 薬剤注入量を自動調整 ■
【シーズンタイマーの効果】
①都度、薬剤注入量を変更する必要がありません。� �
②薬剤濃度不足を防ぎ、薬剤の効果を最大限発揮します。�
③ムダな薬剤注入を防ぎ、コストダウンに貢献します。

シーズンタイマー機能
各月の冷却塔負荷を事前設定

適正な薬注

気温の変化によって
冷却塔負荷が変動し
て補給水量が変動

必要な薬剤注入量
が変わる

■ 空調用冷却水系の冷却塔負荷変動（例）と薬剤濃度傾向 ■
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発生するおそれ 
のある障害

・ 水処理コストの増大
・ 冷却水pHが中性～
弱アルカリ性から 
外れ、鉄・銅材質が
腐食する

・ 冷却水の泡立ち

・ 冷却水用処理剤の効
果が発揮されない

 スケール、スライム、
腐食、レジオネラ障害 
の発生

特許出願中


