
温泉水用防スケール剤

NSシリーズ・EY-200

特長

1. スケール防止で湯量を安定確保
送湯管などへのスケール付着を抑制しますので、安定した湯量確保が可能です。

2. 毎月の手間とコストを節減
スケール除去などの清掃作業や配管取替えを含むメンテナンス費用低減が図れます。

3. 泉質にほとんど影響しません
ごく少量のスケール防止成分で効果を発揮しますので、pHの変動もなく色や臭
いも影響しません。

4. 薬注装置の設置は迅速、管理は簡単
通常営業をして頂きながら工事は約1日で完了します。管理も簡単、お手軽です。

温泉水中に溶け込んでいる炭酸ガス成分とカルシウムは、温度・圧力
の変化により不溶性の炭酸カルシウムとなって送湯管や浴槽壁、熱交換
器等に付着し、湯量減少や機器効率低下などのトラブルを引き起こします。
スパキレートNS・EYシリーズは、温泉から発生するスケールを防止し、
温泉施設の安全な稼動、管理をサポートします。

カルシウム系スケールによる
配管の目詰まり、浴槽の汚れを

                 と解消。

2ヶ月で
スケールが付着

配管交換などの
保全経費がかかる。

ラインポンプの
整備作業

夜間の長時間清掃に
手間取る。

除去した
スケールの山

頻繁な保全工事で
営業利益が圧迫される。

こんな悩みに効く！
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フロー例

使用方法

・	 スパキレートの使用量、使用方法については、事前の調査が必要です。温浴事業部または営業担当者へお問い合わせください。

取扱上の注意

・	 本薬品を用いた	温泉水の飲用はできません。	飲用をされる場合は、薬品を添加しない系統を別途に設けてください。
・	 取扱時にはケガなど予防のため素手での取扱いを避け、必ず保護具（保護メガネ、ゴム手袋、マスクなど）を着用ください。
・	 風通しの良い冷暗所に密閉状態で保管してください。

電話：03-5795-2712 温浴事業部


