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食品工場対応ボイラ用復水処理剤

AMシリーズ

※AM-830を除く

復水処理剤は、蒸気への薬品の影響を最小限に抑える配慮が必要です。アクアスミューレは、
性能はもちろん、安全性にも配慮した復水処理剤です。

安心と優れた効果が決め手の
　　　　　　　復水処理剤です。

皮膜タイプ　＆　中和タイプ
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特長

1. 原料はFDA記載品
アクアスミューレは、米国FDA記載品を原料としていますので、安心の復水処理ができます。

2. 皮膜形成型復水処理剤AMｰ350
アクアスミューレAM-350は、皮膜形成タイプの復水処理剤です。金属表面に撥水性の皮膜をつくり、蒸気・復水配管の腐
食を低減します。

3. 中和型（pHコントロール型）復水処理剤AM-480,490
アクアスミューレAM-480,490は、炭酸中和型の復水処理剤です。ドレン水への移行性が優れており、初期凝縮部から末端
凝縮部までドレン水のpHを上昇させて腐食を低減します。

4. 皮膜形成型と中和型のミックスタイプAM-830
アクアスミューレAM-830は、金属表面に皮膜が出来るまでの間、炭酸を中和して腐食を低減します。皮膜形成後は撥水効
果と中和効果により金属表面の腐食を低減します。

5. FSSC22000対応
原料にFDA記載品のみを使用しているので、食品安全システム認証FSSC22000（6.3項）に対応しています。

製品と物性

品番 外観 pH（1％） 粘度（mPa・s） 引火点（℃） 荷姿

AMｰ350 白色液体 8.2 50～300 － 20kgバッグインボックス
AMｰ480※ 無色～淡黄色液体 11.0 ＜30 39 18kgポリ缶
AMｰ490 無色透明液体 10.9 ＜30 － 18kgバッグインボックス
AMｰ830 乳白色液体 11.0 50～300 － 20kgバッグインボックス

注）アクアスミューレAM-830の注入には、高粘度用ポンプをご使用ください。　  　 ※危険物第4類第2石油類
● ご使用方法につきましてはお問合せください。 ●保存方法：密栓をして、風通しの良い冷暗所に保管してください。

アクアスミューレAM-350,830の撥水効果による防食機構
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＜未処理状態＞　　　　　　　　　　　　　＜処理状態＞

腐食 アクアスミューレ皮膜


