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1. 洗浄をデータで見える化
ＭＡＣ洗浄のＭＡＣは“Measuring Active Concentration”の略。
洗浄に必要な「ＡＣファクター」を測定して、洗浄剤を過不足なく維持、洗浄終点を正確に見極めます。
洗浄剤不足による洗浄不良や機器へのダメージも最小化にします。
2. 独自のダブル洗浄でシリカも除去
「酸洗浄」と「シリカ洗浄」の二段階工法でカルシウムやマグネシウム、酸化鉄スケールはもちろん、シリカスケールもしっ
かり落とします。
3. 洗浄後も安心
洗浄工事後の水処理もアクアスにお任せください。総合水処理メーカーの強みを活かして、熱交換効率維持や保全の
為の水処理をご提案します。

アクアスがお客様のお悩みを解決します！

調査から防食処理までワンストップ！

生産設備の冷却水系回路に溜まった
スケールで生産コストが増大

MAC洗浄のノウハウでスケールを
除去し、生産コスト削減に貢献

ユーティリティ設備の効率低下で
エネルギーロスが発生

冷却回路の単体仮設回路の洗浄で
エネルギー効率アップ

熱交換内部の状態を確認したい ファイバースコープ調査で診断可能

プレート式熱交換器の効率が悪い
状況に応じた CIP洗浄、COP洗浄
が可能

調査 提案

！

ご発注 計画 工事 防食処理

お客様のご要望に合わせたお見積もりを提案いたします。
工事は徹底した安全管理のもとで実施しますので、安心しておまかせください！

＜洗浄前＞

＜洗浄後＞

プレート洗浄も
アクアスにおまかせ！



アクアスはお客様のニーズにあった洗浄方法をご提案します
分解できないタイプには

取り外し可能なタイプには

CIP洗浄
（Cleaning In Place：化学洗浄）

COP洗浄
（Cleaning Out Place：分解洗浄）

 ・ 現地で洗浄が可能
 ・ ブレージング型プレート式
熱交換器の洗浄を効果的に
おこなえる

 ・ COP洗浄と比較して低コス
トの洗浄が可能

・ プレートのピンホール検査が
可能
・ ガスケット交換による水漏れ
防止
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プレート式熱交換器洗浄事例

洗浄後　　流量が正常に戻った。　　　　　冷却効率がアップした。

＜洗浄前＞ ＜洗浄後＞


