
軟水装置

NAD  NAD-V

特長

1. 多機能デジタルタイマを搭載
多機能で操作しやすいデジタルタイマを搭載しました。

2. 再生時のわずらわしい作業が不要。
デジタルタイマにより自動で再生されます。また再生槽は
自動溶解方式により数回分の再生剤が投入できますので、
再生に関わる作業を省力化できます。

3. NAD-Vは自動交互運転を標準でサポート
NAD-Vシリーズはデジタルタイマを中間コネクタで接続し
て自動交互運転が簡単に実現できます。

4. 多彩な再生起動
多彩な再生起動が選べます。きめ細かい軟水管理を実現し
ます。

多機能を使いやすく、
MADE IN JAPANの気配りが自慢です。

アクアスソフナーNAD、NAD-Vは、
ボイラ給水はもちろん、
様 な々用途に使用できる小型自動軟水装置です。

アクアスソフナーNAD、NAD-Vは、
ボイラ給水はもちろん、
様 な々用途に使用できる小型自動軟水装置です。

再生方式

再生方式
NAD
シリーズ

NAD-V
シリーズ

曜日再生 任意の曜日に再生します。 ○ ○

日数再生
設定した日数経過毎に再生し
ます。

○ ○

外部再生
外部信号（無電圧接点）によ
って再生します。

○ ー

定体積再生
採水量が所定量になった時点
で再生します。

ー ○

インテリジェント
再生

所定の採水量を越えないよう
に自動的に再生します。

ー ○
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最大通水量と適用機種 1日あたりの軟水使用量と適用機種
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＜選定例＞
必要通水量が1.0m3/hで、原水硬度が、90mg/Lの場合
縦軸の1.0と全硬度90の交点を求めると、18と28型の間に
なり28型を選定します。

＜選定例＞
1日の軟水使用量が10m3で原水硬度が90mg/Lの場合
必要なイオン交換樹脂量は20Lとなります。これよ
り28型を選定します。

仕様

項 目 NAD-18／NAD-18V NAD-28／NAD-28V NAD-40／NAD-40V NAD-54／NAD-54V
樹脂量 （L） 18 28 40 54
通水流量 （m3 / h） 0.1～1.1 0.18～1.75 0.25～2.5 0.34～3.4
原水圧力 （MPa） 0.15～0.5
採水量 ※1 （m3 / 回） 8 12 18 24
再生剤使用量 （kg / 回） 2.25 3.5 5.0 6.8
主要寸法
（高さ×幅×奥行） （mm） 1095×280×500 1095×280×500  本体 1320×φ265

 再生槽 530×φ390
 本体 1530×φ310
 再生槽 775×φ440

運転質量 （kg） 96 110 本体 75／再生槽 53 本体 97／再生槽 65

項 目 NAD-90／NAD-90V NAD-120／NAD-120V NAD-200／NAD-200V
樹脂量 （L） 90 120 200
通水流量 （m3 / h） 0.5～5.0 0.8～8.0 1.3～12.5
原水圧力 （MPa） 0.15～0.4 0.20～0.4 0.15～0.4
採水量 ※1 （m3 / 回） 40 53 89
再生剤使用量 （kg / 回） 11.3 15.0 25.0
主要寸法
（高さ×幅×奥行） （mm）

 本体 1365×615×571
 再生槽 φ570×935

 本体 1775×675×566
 再生槽 φ570×935

 本体 1740×698×726
 再生槽 φ570×935

運転質量 （kg） 本体 174／再生槽 125 本体 330／再生槽 135 本体 495／再生槽 170

※1  原水硬度100mg / L as CaCO3の場合。実際の採水量は原水硬度によって変わります。
・ 主要寸法は配管を含みません。
・ 電源は単相100V×50/60Hzです。
・ 使用温度は5～45℃です。


