
連続薬液注入ポンプ

NTシリーズ

特長

1. プランジャー方式のため吐出点の圧力に影響されにくく、定量注入を実現します。

2. コンパクト設計。設置方法も簡単です。

3. 流量比例制御が可能です。

定量性、耐久性に優れたプランジャーポンプを
コンパクトにユニット化！
多様な薬注ニーズに応えます

アクアスフィーダーNTシリーズは、プランジャー
ポンプを採用した事により、圧力に影響され
にくく安定した吐出量を保ち耐久性にも優れ
ています。

地域冷暖房、食品・化学プラントをはじめと
するあらゆる産業分野の薬注ニーズにお応え
します。

NT-101P型
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性能曲線

・試験水　水（1.0mPa・s）

・試験圧力　2MPa

右記性能曲線は当社における試験
設備による一定の条件下での測定
例です。現場における個々の条件
や機差によりこの性能曲線とは 
若干異なることがあります。

型式と仕様

項 目　

　型 式

ポンプ仕様 タンク仕様 全占有面積
（mm）

W×D×H

運転質量
（kg） 注入方法吐出量（L/h）

材料
容量
（L）

寸法（mm）
□×H50Hz 60Hz

NT-101P 0.3～2.0 0.3～2.5

PVC製
100 408×655 700×500×1215 145

一連式
NT-102P 0.5～4.5 0.6～5.5
NT-201P 0.3～2.0 0.3～2.5

200 490×900 800×600×1460 250
NT-202P 0.5～4.5 0.6～5.5

●使用温度範囲 ： 周囲温度0～60℃
　　  移送液温度0～40℃
●最大吐出可能粘度 ： 100mPa・s
●ポンプ吐出圧力 ： 2MPa
●装置取合口径は10A、Rc3/8
●ポンプモータはE種3相全閉外扇屋内200/220V×0.2kW×4P×50/60Hz。

型式の説明


