
多缶設置貫流ボイラ用複合処理剤

ZK-300シリーズ

特長

1. 食品添加物のみを原料
食品添加物のみを原料としているので、食品工場などでの使用に適した薬品です。� �
食専ライン※で製造しており、安心してご利用いただけます。� �
※食専ライン：食品添加物およびFDA記載品のみを原料とする製品を専用に製造するライン。

2. しっかり脱酸素
脱酸素機能を持ち、ボイラとドレン系統の腐食を防止します。

3. 手間がかかりません
1液でpH上昇効果、スケール・スラッジ分散効果があります。手間がかかりません。

4. ボイラ水が無色透明
薬品によるボイラ水の着色がほとんどありません。

5. FSSC22000対応
原材料に食品添加物のみを使用しているので、食品安全システム認証FSSC22000（6.3項）に対応しています。
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蒸気ドレン水の脱酸素効果 ボイラ水の色

腐食防止効果

テストピース（鉄）外観 腐食速度

■処理条件
　薬品濃度：3000mg/L
　試 験 水 ：つくば市水軟化水
　稼動時間：8時間×4日

製品の適応範囲と物性

製品名 外観 pH（1％） 比重 粘度（mPa・s） 結晶析出温度（℃） 荷姿

ZK-310 赤橙～赤紫色透明液体 12.1 1.25
30以下 0℃ 10kgバッグインバックス×2ZK-312 淡橙色～褐色液体 11.9 1.13

ZK-313 淡橙色～褐色液体 12.3 1.28

取扱い上のご注意

・� アクアスタカンZK-300シリーズを取扱いの際には、必ず保護メガネ・ゴム手袋をご着用ください。
・� 万一皮膚に付着した場合は、ただちに多量の水でよく洗ってください。
・� 目に入った場合は、多量の水でよく洗浄し医師の処置を受けてください。
・� 保管は、密栓をして風通しのよい冷暗所にお願いします。
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脱酸素効果により、蒸気ドレン水中の溶存酸素濃度が下がります。
ドレン系統の腐食を低減します。

腐食速度10mdd以下で良好な腐食防止効果を示しています。腐食防止効果により腐食が防止され
ています。

ZK-310を使用しているボイラ水はほぼ無色透明です。


