
連続ブロー装置

SPシリーズ（非熱交換型）

ボイラ水濃度管理に必要な
4つの機能を圧縮。
ボイラ運転を効率的に行うにあたり、適切なブローによってボイラ水濃度を一定範囲に
維持管理する事が必要です。適切なブローを行わないと、熱効率の低下やキャリーオー
バーによる蒸気純度の低下の障害が起こります。ミニブローSPシリーズはボイラ水ブ
ロー量の測定、調節、サンプル水の冷却、電気伝導率の測定の4つの機能をコンパクト
に一体化した連続ブロー装置です。
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特長

1. ボイラ水濃度管理が簡単
ボイラ水の補給にあわせてブロー水量の測定・調整が容易に行えますので、適正なボイラ水濃度管理
ができます。

2. ボイラ水サンプリングが容易
一体化したサンプルクーラーによりボイラ水を冷却しますので、サンプリングが容易にできます。

3. デジタル表示で見やすい電気伝導率計
サンプルクーラーで冷却されたボイラ水の電気伝導率は、ワンタッチでデジタル表示されます。

4. 省スペースで設置も簡単
本体と配管がコンパクトにまとめられていますので、設置が簡単で場所をとりません。

5. 官庁への届出が不要
圧力容器構造規格の適用外ですから、設置の際に官庁への届出の必要がありません。

仕様と型式

項目 SP-02E-10 SP-05E-10 SP-10E-10 SP-20E-10
最大ブロー量（L/h） 200 500 1000 200
最高使用圧力 1.0MPa
主配管径 10A Rc 3/8 15A Rc 1/2 20A Rc 3/4

冷却水量（L/h） 1000（20℃）
電源 電磁弁：単相200V×50／ 60Hz

電気伝導率計 DM-200型（0～800mS／m） DC9V乾電池

●	高圧タイプ（1.6MPa）、電磁弁なしタイプも用意しております。

型式の説明
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