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温水ボイラ用複合処理剤

Aシリーズ

一液で温水系の障害防止 
に優れた効果を発揮!
温水ボイラは省エネ型の熱源として、数多く使われています。しかしこの温水ボイラも、適切な水処理
が行われないと、腐食・スケール・スラッジなどの障害が発生し、せっかくのメリットを十分に生かす	
ことができません。

アクアスキレートAシリーズは、一液で防食・防スケール・スラッジ分散効果を発揮する温水ボイラ用	
の複合薬剤です。

アクアスキレートAシリーズは、一液で防食・防スケールを効果的に行うとともに、スラッジ分散効果	
を併せ持っています。

原液のまま使用できますので、溶解・希釈の手間がかかりません。

使用温度	 ：常温から130℃までの温水循環系統。

標準仕様量	 ：アクアスキレートAシリーズは、保有水量に対して、1500mg/Lを投入して下さい。

投入方法	 ：薬剤の投入は、ボイラの薬剤投入ホッパーまたは循環系に設けた薬注点等から行い、循
環により系内に均一に行き渡らせて下さい。

薬剤濃度管理	：亜硝酸イオン・ヒドラジン・りん酸イオンの各試験紙で系内の薬剤濃度をチェックし、
管理基準を満たしていることを確認して下さい。

特長

ご使用方法

1.一液で防食・防スケール・スラッジ分散効果を発揮

2.手間のかからない処理の実現

製品 管理目標値

アクアスキレートA-101

アクアスキレートA-301

NO2＞300mg/L

N2H4＞120mg/L、PO4　＞30mg/L
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取扱上のご注意

製品と用途

●アクアスキレートAシリーズは工業用薬剤です。給湯および飲料用温水系統には絶対にご使
用にならないで下さい。	
給湯用温水系の水処理には給湯用防錆剤品質規格適合品のアクアセーフをご使用下さい。

●他の薬剤と混合しますと沈殿を生じる場合がありますのでご注意下さい。

製品

A-101 10.4 1.24
＜－15

A-301 11.8 1.10

10kg
バックイン
ボックス

用途

開放系および密閉系温水設備に適します。

硬水給水でも使用可能です。

密閉系で比較的高温の温水設備に適します。

補給水には軟水をご使用下さい。

アクアスキレートA-301は、水加ヒドラジンを含有した製品です。水加ヒドラジンは、「変異原化学物質」 

に指定されていますので（1994）、労働省指針に沿った取扱いを行って下さい。

詳細は、製品安全データシート（MSDS）をご参照いただくか、弊社にお問い合わせ下さい。

外観

淡黄色液体

淡黄色透明液体

凍結点（℃） 荷姿
pH（1％）
（±0.2）

比重
（±0.05）


