
ボイラ用スケール溶解剥離剤

MC-3000

運転しながら

スケール除去効果を発揮！
スケール付着はボイラの赤信号。熱効率の低下による燃料の損失、
蒸発管の膨出、そして定期検査時には掃除の手間にもなります。 
こんな時こそ、アクアスキレートMC-3000をお役立てください。  
MC-3000は、ボイラを通常運転しながら付着したスケールを短期
間で溶解除去する液体薬剤です。
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特長

1. 運転しながらスケール除去
通常運転しながら、ボイラ水側伝熱面に付着したスケールを短期間で溶解除去しま
す。現在ご使用中のボイラ水処理薬剤と併用してください。

2. カルシウム系スケール除去に効果
MC-3000はカルシウム系スケールを溶解除去します。また、シリカ混合スケール、鉄・
亜鉛系スケール除去にも効果を発揮します。

3. 取扱いが簡単
MC-3000は液体製品です。溶解作業の必要もなく取扱いが容易で手間がかかりま
せん。

用途

●	ボイラ水側伝熱面に付着したカルシウム系スケールの除去。
●	軟水装置からの一時的な硬度もれで付着したスケールの除去。
●	ドレン回収等で、酸化鉄や亜鉛がボイラ内に混入した場合のボイラ水側伝熱面の洗浄。
●	定期検査前のボイラ水側伝熱面の洗浄。

物性

製品名 外観 pH（1％溶液） 比重 凍結点 荷姿

MC-3000 淡黄色液体 11.3 1.25 ＜－10℃ 20kgバッグインボックス

ご使用方法

事前に本薬剤の効果を確認した後、連続使用します。MC-3000はボイラ水中の薬剤濃度が
2000mg/ℓとなるように1回/日、間欠投入してください。（詳しい使用方法につきましては、
弊社にご相談ください）。
※保存方法：密栓をして、風通しの良い冷暗所に保管してください。
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