
ボイラ用スケール防止分散剤

MC-2600

ブロー、CO2、コストを削減。

ボイラの強力分散剤！

　テストボイラのヒーター部に付着したカルシウム系スケール　　　MC-2600　2000mg/L 添加。スケールの付着なし

用途
●ドレン回収をしているボイラ水系の、鉄スラッジなどの分散と再付着防止

●硬度混入時のボイラスケール付着防止

●カルシウム系スケールの剥離分散による除去

特長
1.CO2、コストを削減します。

ブロー量を減らして、CO2、コストの削減に貢献します。

2.鉄の再付着を防止します
ドレン水系等から持ち込まれる鉄を強力に分散。再付着を防止し、酸化鉄のデポジットによる孔食を未然に防ぎます。

3.スケールの付着を予防します
万一、硬度成分が混入しても、ボイラ水中に分散させ、スケール化を防止します。

4.他のボイラ薬品と混合が可能
当社のボイラ薬品（清缶剤・脱酸素剤）とタンク内で混合できます。（一部混合不可な品番もあります）

未使用 使用時



効果

左：薬品無添加。鉄錆がビーカ－の底にたまっている
　　（ボイラから缶底ブローで排出されない）
右：鉄錆が水中に分散されている（連続ブローで排出できる）

製品と物性

製品

MC-2600
外観

淡橙色液体

荷姿

20kg（10kgバッグインボックス× 2）
粘度

30mPa・s以下
比重（20℃）

1.13
pH（1％）

11.3
凍結温度

0℃

製品

1日後
2日後
3日後

薬品なし（pH11.5）
2.13
0.54
0.43

MC-2600
11.43
11.41
11.36

当社従来品

6.69
6.78
6.27

（鉄濃度単位：mg/L）

2303簡MC-2600（Ver.2.7）


