
活性汚泥用汚泥改質剤

活性汚泥用汚泥沈降剤

活性汚泥用硝化抑制剤

NEX-373，NELシリーズ

NEPシリーズ

NEU-143

汚泥の沈降障害が
みるみる改善！

1. 即効性
沈殿槽の汚泥の凝集を促進して、バルキングを短時間で改善します。（NEX，NEL，NEP）
2. 汚泥改質
バルキングの原因である糸状性細菌を選択的に切断、細分化します。活性汚泥の微生物相を改質し、汚泥が本来持つ
凝集力を回復するので、バルキング解消効果が持続します。（NEX，NEL）
3. フロックを再形成
過曝気や過負荷によって解体・分散したフロックを再形成してバルキングを改善します。（NEP）
4. 使いやすい
曝気槽に投入するだけで効果を発揮します。

特長 

NEX NEL NEP NEU
沈殿槽で汚泥が流出している ◎ ◎ ◎ －

糸状性細菌が増え、汚泥沈降性が悪くなった ◎ ◎ ○ －

汚泥が分散し、処理水の透視度が低い ○ ○ ◎ －

慢性的に糸状性バルキングが発生している ◎ ◎ ○ －

汚泥の沈降性が悪いため余剰汚泥濃度が低く、脱水効率が悪い ◎ ◎ ○ －

沈殿槽で窒素ガスが発生してバルキングを起こしている － － － ◎

アンバルカーシリーズの適用



2303簡アンバルカーNEX NEL NEP NEU（Ver.1.6）

型式       項目 効果 外観 比重 pH 荷姿

NEX-373

糸状性細菌を選択的に切断、細分化して系外に排出

黄土色微粉末 0.9以下（嵩比重） 8.3（0.1％） 15kg段ボール
NEL-248

淡黄色～褐色透明液体 1.0～1.1 4.0（原液）
20kg缶NEL-258

NEL-348
NEL-378 18kg缶
NEP-173

バルキング汚泥の沈降促進
白色粒状 0.8（嵩比重） 10kg袋

NEP-181 淡黄色～褐色粘稠液状 1.16 20kg缶
NEU-143 硝化作用を抑制して、窒素ガスの発生を防止 白色粉末 中性 15kg段ボール

アンバルカーシリーズのラインアップ

アンバルカーシリーズは、実機使用における効果をジャーテストにより事前に確認することができます。  
テスト方法は弊社にご相談ください。

事前の効果確認

使用例

NEX-373

一括投入によるバルキングの即効改善
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薬剤適用後の沈降圧密性推移

■ A食品工場
　活性汚泥処理設備
• 投入方法  
曝気槽容量に対して300g/m3 

を曝気槽に投入
• 結果  
投入後すぐにSVIが220か
ら55に減少し、バルキン
グが改善。その後もSVIは
130程度を維持し、バルキ
ングの改善が継続した。

糸状性細菌の大発生

投入前 投入後

糸状性細菌が切断されている


