
軟水装置

NRシリーズ

アクアスソフナーNR

マルチポート弁

高い信頼性・操作性を
　　　シンプルにユニット化。
高い信頼性・操作性を
　　　シンプルにユニット化。

特長

1. 再生時のわずらわしい作業が不要
再生は電子タイマATRⅡにより自動で行いますので手動による工程切り替え操作は不要です。

2. 再生時間は思いのまま
再生の各工程時間は任意に変更することができます。

3. 再生開始は手動でもOK
手動で再生をスタートさせることができます。後の工程は自動的に進みます。

4. 自動交互運転を標準でサポート
定体積自動交互運転を標準でサポートします。

イオン交換樹脂量が 100Lから
2000Lの自動軟水装置です。  
電子タイマの搭載により使い易
く高機能です。

電子タイマATRⅡ

再生の設定が簡単で、自
動交互運転も結線一つで
対応できます。

10万台以上の実績と信
頼性を誇るマルチポート
弁です。各工程の水流
を水（空気）駆動でコン
トロールします。



2303簡ソフナー NR（Ver.2.3）

仕様

型式

    

項目
樹脂量
（L）

通水流量
（m3/h）

採水量（m3/回）
再生剤
使用量
（kg）

主要寸法
運転質量
（kg）

全硬度
50mg/L
（CaCO3）

筒内径
（mm）

全高
（mm）

設置寸法
（幅×奥行）
（mm）

主配管径
（A）

NRｰ  100F   100   1.5～  6.0     76   10   450 1800 1580×  990   40     635
NRｰ  150F   150   2.5～  9.0   114   15   550 1810 1690×1090   40     845
NRｰ  200F   200   3.0～10.0   152   20   600 1820 1810×1140   40   1105
NRｰ  300F   300   4.0～17.0   228   30   750 2210 2150×1230   50   1815
NRｰ  400F   400   4.0～17.0   304   40   750 2210 2150×1230   50   2015
NRｰ  500F   500   6.0～25.0   380   50   900 2450 2430×1620   65   2750
NRｰ  600F   600   6.0～25.0   456   60   900 2450 2430×1620   65   2960
NRｰ  800F   800 10.0～40.0   608   80 1000 2570 2830×1770   80   3500
NRｰ1000F 1000 10.0～40.0   760 100 1150 2590 2900×2040   80   4690
NRｰ1500F 1500 10.0～40.0 1140 150 1400 3100 3750×2360   80   8650
NRｰ2000F 2000 20.0～75.0 1520 200 1600 3160 3780×2580 100 11200

● 電源は単相100V×50/60Hzです。● 最高使用温度は40℃です。
● 原水圧力は0.2～0.35MPaでご使用ください。

使用上のご注意

●供給する原水水質は水道水レベルのものを供給してください。異物が混入しますと故障の原因になります。
●食品工場仕込み水、飲料調合用水など細菌の増殖対策を必要とする場合は別途ご相談ください。
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