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浮上ろ材ろ過装置

ERシリーズ

特長

1. 節水型のろ過装置です。
アクアロカビーズはろ材をジェット水流で効果的に洗浄した後に濁質分を排出する機構を採用しています。洗浄水量は従来
の砂ろ過方式に比べて1/7〜1/9（当社製品比）、二層ろ過方式に比べて約1/5（当社製品比）です。

2. 電力費を低減させた省エネ型のろ過装置です。
ジェット攪拌水流方式により効果的なろ材洗浄を実現するとともに、洗浄工程を大幅に短縮しました。砂ろ過方式や二層ろ
過方式に比べ、洗浄工程における電気料金を1/3〜1/4に低減できます。

3. 運転操作とろ材充填が簡単なろ過装置です。
洗浄工程が「攪拌→沈静→排水」の3工程に単純化して自動化されているため、簡単に運転できます。また、ろ材は水よりも軽く、
ろ材充填時の作業が簡単です。

4. 省スペースを実現したコンパクト設計のろ過装置です。
ろ過機本体の下部にポンプ・配管・計器類を収納することで、設置スペースがコンパクトです。

5. ろ材の産廃処理が容易なろ過装置です。
ろ材はリサイクル可能な材質（ポリスチレン）のものを使用しています。

ろ材の洗浄水量を 1/5以下に
低減した節水型ろ過装置

アクアロカビーズは浮上型特殊ろ材と効果的なろ材攪拌洗浄方式による
節水・省エネ型のコンパクトなろ過装置です。
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装置仕様

◆ERシリーズ（循環式冷却水ろ過などに適用する場合）

型　式 ER-10 ER-20 ER-30 ER-60
方式 循環式

処理量（m3/h） 10 20 30 60
最高使用圧力 0.3
装置寸法（mm） W1050×D1070×H2350 W1260×D1400×H2590 W1650×D1980×H3170 W1960×D2300×H3430
電源 三相200V、50/60Hz

※ 装置本体寸法は変更する場合があります。

ろ過–洗浄工程　説明図
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従来品に比べ大幅な節水が見込めます。

濁質除去事例
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ER-10型で冷却水の濁質除去を行った結果
（濁質の高い冷却水を一過式でろ過）

無薬注

冷却水 処理水

15（12～22）濁度（度） 6.6（2.6～8）




